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Fogutformning

Vertikalfogen mellan védggsektionerna
injekteras med vart specialbruk genom
att det pumpas upp fran underkant.

Kvalitets-
kontroll

Abetong ar kvalitets- och
miljocertifierat enligt
1SO 9001, 14001
och AFS 2001.

Linplacering och anslutning till bottenplatta
W

Véggsektionerna gjuts fast mot bottenplattan i ett
vattentétt system. Alla hdlrum runt spannarmeringslinorna
injekteras med vart specialbruk for ytterligare skydd.
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Rétten till dndringar férbehdlls. Producerad september 2012.

Volym och mattabell

Antal Invandig diameter vid bryt- Volym (m?3) vid olika héjder (m)
element | punkter mellan element (m)

T240 T300 6,0 10,0 10,0 11,0

8,08 7,96 291 485 518
8,84 8,71 351 586 626
9,59 9,47 417 695 745
10,35 10,23 488 874
11,12 10,99 566 943 1014
11,88 11,75 648 1163
12,65 12,52 736 1324
13,41 13,28 831 1493
14,18 14,04 930 1673
14,94 14,81 1034 1864
15,70 15,58 1144 2065
16,47 16,34 1260 2276
17,23 17,10 1382 2496
18,00 17,87 1510 2727
18,77 18,64 1643 2969
19,53 19,40 1780 3221
20,30 20,17 1924 3482
21,06 20,93 2073 3753
21,83 21,70 2229 4038
22,59 22,47 2388 4330
23,37 23,23 2555 4629
2413 24,00 2726 4943
24,89 24,77 2902 5267
25,66 25,53 3084 5598
26,43 26,29 3275 5939
27,20 27,05 3468 6290
27,96 27,83 3668 6658
28,73 28,59 3873 7030
29,50 29,36 4083 7413
30,26 30,12 4296 7806
31,02 30,89 4518 8210
31,79 31,65 4746 8624
32,56 32,42 4980 9049
33,34 33,19 5219 9484
34,09 33,96 5460 9930
34,86 34,71 5710 10378
35,64 35,50 5967 10854
36,40 36,25 6224 11322
3717 37,02 6493 11810
3793 37,80 6761 12309
38,70 38,55 7041 12808
39,32 7320 13328
40,10 7611 13858
40,85 7902 14388
41,63 8205 14940
42,40 8506 15502
43,16 8821 16062
43,94 9134 16646
44,70 9460 17226
45,47 9784 16211 17832
46,23 10113 16757 18432
47,01 10457 17326 19059
47,77 10798 17891 19680
48,53 11144 18465 20311
49,31 11505 19063 20970
50,06 11862 19656 21621
50,84 12225 20274 22301
51,60 12604 20885 22973
52,36 12978 21505 23655
53,14 13357 22152 24367
53,90 13742 22791 25070
54,82 54,66 14144 23439 25782
55,58 55,45 14540 24115 26527
56,34 56,21 14942 24782 27260
5713 56,97 15362 25457 28003
57,89 57,75 15775 26164 28780
58,65 58,51 16193 26858 29544
59,41 59,27 16617 27561 30317
60,18 60,06 17047 28297 31127
60,96 60,82 17496 29019 31921
61,73 61,58 17937 29750 32725
62,49 62,34 18383 30491 33540
63,25 63,12 18834 31266 34393
64,01 63,89 19291 32025 35228
64,77 64,65 19754 32793 36072
65,54 65,41 20222 33570 36927
66,30 66,20 20696 34385 37824
67,06 66,96 21175 35182 38700
67,82 67,72 21659 35987 39585
68,59 68,48 36801 40481

Tabellen visar ndgra exempel pa storlekar men héjden kan anpassas stegldst upp till 14 m for att skrdddarsy till ratt volym. Minsta och
storsta mojliga diameter dr motsvarande 11 respektive 90 element. Volymerna avser brdddfull bassdang. Maximal storlekskombination beror
pa olika belastningsforutséttningar och avgérs i samrad med Abetong. 10,0 m dr alltid hégsta héjd férespdnd T240, dver den héjden anvands
T300 element. Dessa kan dven anvéndas vid lagre hojder dn 10,0 m till stora diametrar som T240 inte tdcker enligt tabellen.
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